附件：应急预案评审意见修改清单

	序号
	评审组意见
	修改说明

	1
	P10，“表 1.5-1 突发环境事件应急响应分级”中，Ⅱ级（企业级应急）应调整为小型火灾和柴油泄漏突发事件，企业内部可控，Ⅲ级(现场级应急）应调整为除Ⅰ级、Ⅱ级外的突发事件，车间可控。
	已修改，详见p10及p28

	2
	P41，完善应急监测内容，如监测原则、监测布点、监测频次、监测因子等。
	已完善，详见p41

	3
	第三部分  环境风险评估报告 P7，完善同类型企业事故案例分析。 P9，图示事故时废水的排放、收集及重要阀门的切换方式。
	已完善，详见p7，p9及环境应急预案雨污分流图

	4
	补充主要应急资源物资照片。
	已完善

	5
	在总平面图中明确沉淀池、事故池位置，判断事故状态下的废水泄漏量；完善除尘系统失效或废水泄露、爆炸及火灾状态下造成的次生/伴生污染对周边环境保护目标的影响；完善地下水环境影响分析
	已完善

	6
	核实事故池容积及污水管线设计（管径、坡度），确保事故状态下废水能进入事故池，不进入外部环境；事故废水要能自流入事故池，完善厂区雨污水管网图及排水路径图，考虑车间泄收集措施和输送途径。
	已完善，详见环境应急预案雨污分流图

	7
	考虑事故状态下伴生或次生环境污染物质的临时贮存场所及处置措施能否满足要求（位置、容积、二次处置手段），分析废气治理系统失效的应急措施。
	已完善，详见p39

	8
	鉴于项目已建成，应根据项目实际情况，进一步调查项目已采取风险防范措施，分析存在的风险隐患，完善全厂风险防范措施和应急预案。
	已完善，p38

	9
	结合风险评估结果，细化事故应急环境监测因子、频率、位置；细化环境风险保护目标分布情况并附图（含周边企业的分布），完善企业消防设施和应急资源布置图及一览表、厂区危险源分布图增加风险源一览表，完善总平面图等附图。
	已完善，见p61附图

	10
	更新和充实编制依据；编制说明补充征求意见建议清单、演练（可为检验性的桌面推演）暴露问题清单及解决措施。
	已补充

	11
	完善应急组织体系各小组职责、监控信息获得途径和分析研判的方式方法；完善信息报告内容，如向可能受影响的居民、单位通报；核实监测执行单位（协议），完善应急监测方案；完善应对流程和措施、应急处置卡。
	已核实，详见p39

	12
	补充原辅材料包装、储存方式；核实企业环境风险物质、情景构建内容（如生产废水事故排放等）；补充生产工艺、环境风险防控措施各项指标的赋值；完善源强分析、释放途径和危害后果分析；核实现有环境风险防控与应急措施所存在的差距。
	已完善，详见 第三部分  环境风险评估报告

	13
	明确应急场所，补充应急演练照片；细化外部应急机构信息和周边应急资源调查，核实应急资源和管理方面存在的问题及需要完善的应急资源或装备；补充环境应急资源调查报告表、环境应急资源管理维护更新管理办法。
	已完善,见突发环境事件应急资源调查报告

	14
	规范附图，完善应急疏散路线图、雨污管网及重要阀门设置图，补充风险源分布图。
	已补充，见雨污管网分布图、应急疏散、应急物资及风险源分布图


